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Het CL gamma bestaat uit lineaire panelen met gesloten voegen en 
bevat 4 paneeltypes verdeeld over 4 modulaties 75 mm - 150 mm -
200 mm - 225 mm. De CL plafonds hebben gesloten voegen met 
een beperkte specifieke ronding om een perfect vlak, gesloten en 
monolithisch beeld te bekomen ZONDER visuele schaduwvorming in 
de gesloten voegen.

De panelen worden op maat gemaakt in  lengtes  tot  8000 mm. 
Voor langere toepassingen worden de panelen gekoppeld d.m.v. een 
koppelstuk. Het plafond wordt rondom afgewerkt met een U-vormig 
randafwerkingsprofiel.

Het volledige CL-gamma kan worden opgehangen aan één en hetzelfde 
draagprofiel zodat alle panelen door elkaar gebruikt kunnen worden. 
De draagprofielen, modulair opgebouwd per 25 mm, zijn geprofileerd 
uit 0,6 mm dik thermisch verzinkt staal in zwarte kleur. De 
draagprofielen hebben een lengte van 5 m en kunnen d.m.v. een 
koppelstuk modulair doorverbonden worden.
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VOL PERFO FULL PERFO

1.	 Paneel CL 75

2.	 Paneel CL 150

3.	 Paneel CL 200

4.	 Paneel CL 225

5.	Sn ijpaneel

6.	 Draagprofiel

7.	Sn elophanger

8.	Kopp elstuk draagprofiel

9.	Kopp elstuk panelen

10.	 Fixeerclip snijpaneel

11.	 houten spanlat

12.	 randafwerking u-profiel

Drager / Paneel overspanning:

A.	 max. 300 mm

B.	 max. 1250 mm
	 (alu max. 1000 mm)

C.	 max. 300 mm

D.	 max. 1200 mm 
	 (alu max. 1500 mm)



1.Dikte stalen en aluminium panelen

2.Basismateriaal
Stalen panelen
De CL panelen worden vervaardigd uit een hoogwaardige 
staallegering Fe P02 GZ 100S. De staalband wordt 
rolgevormd in verschillende breedtes en diktes tot het 
gewenste paneeltype. De laklaag bestaat uit een epoxy 
grondlaag van ± 5μm dikte aan beide zijden. De zichtzijde 
wordt afgewerkt met een hoogwaardige polyesterlak, 
dikte ± 20μm, met een uitstekende hechting teneinde het 
profileren van de staalband zonder haarscheurtjes in de 
laklaag toe te laten.
	

Aluminium panelen
De CL panelen worden vervaardigd uit een hoogwaardige 
aluminium legering EN AW 3005. De aluminiumband 
wordt rolgevormd in verschillende breedtes en diktes tot 
het gewenste paneeltype. De laklaag bestaat uit een epoxy 
grondlaag van ± 5μm dikte aan beide zijden. De zichtzijde 
wordt afgewerkt met een hoogwaardige polyesterlak, 
dikte ± 20μm, met een uitstekende hechting teneinde het 
profileren van de aluminiumband zonder haarscheurtjes in 
de laklaag toe te laten. De uitstekende aluminiumlegering 
en de kwaliteit van de laklaag laten buitengebruik van de 
aluminiumprodukten toe.

3.Brandstabiliteit 
Rapporten uitgevoerd aan de Universiteit Gent – afdeling WFR Gent nv

Het grote voordeel van het CL-gamma is dat de brandstabiliteit gegarandeerd is ZONDER gebruik van speciale 
accessoires en dus te allen tijde eenvoudig demonteerbaar blijft zonder speciale gereedschappen.

4.	Akoestiek en perforaties
Akoestische absorptie: Voor de verbetering van de akoestische absorptie kan fabrieksmatig een akoestisch vlies ingekleefd 
worden of kan er tussen de paneeldragers een akoestisch deken in minerale wol geplaatst worden. Standaarddikte 25 
mm en afgewerkt met een stofvrij zwart glasvlies of verpakt in een micro geperforeerde PE-folie. 
Meer informatie op aanvraag.
Perforatietypes:  Er zijn standaard 2 types verkrijgbaar:

		  Ø 2 mm – 16%	 Ø 2 mm – 18,7%
		  Diagonaal	 Diagonaal

		

Perforatiebeeld: 
De perforatie kan eindigen op ± 10 mm van de langse zijde van de panelen (Perfo) of doorlopen over de 4 zijden van de 
panelen (Full Perfo).

5.	Kleuren
De CL panelen zijn in verschillende standaardkleuren verkrijgbaar.
Staal:	S tandaard RAL9010 - RAL9006
		A  ndere kleuren op aanvraag
Aluminium:	S tandaard RAL9010 - RAL9006
		A  ndere kleuren: zie kleurenkaart
De glansgraad van de gelakte panelen ligt tussen 8% en 15%.

6.	Milieuvriendelijk tijdens het productieproces
De metalen plafonds van LCC worden geproduceerd uit ecologisch verantwoord duurzaam materiaal (staal) en zijn 100% 
recycleerbaar (aluminium en staal). Het volledige productieproces gebeurt in België, wat de effecten op het milieu zeer 
beperkt houdt.
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Dikte
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CL 75 CL 150 CL 200 CL 225

Alu Staal Alu Staal Alu Staal Alu Staal

0,4 X X
0,5 X X
0,6 X X X X
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Duur brandstabiliteit CL 75 CL 150 CL 200 cl 225

> 30 min. Nr. 13435 Nr. 13435 Nr. 13435 Nr. 13435

6. 
Draagprofiel 
CL 75, CL 150, 
CL 200, CL 225

9. 
Koppelstuk 
panelen

12. 
Randafwerking 
U profiel

10. 
fixeerclip
snijpaneel

7. 
Snelophanger

8. 
Koppelstuk 
draagprofiel
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c L PLAFOND
Algemene lastenboekbeschrijving CL lineaire plafondpanelen. 

Per mail beschikbaar voor elk afzonderlijk type: CL 75, CL 150, CL 200, CL 225, info@lccenter.be

1.Panelen:
De CL lineaire plafondpanelen worden vervaardigd uit voorgelakte band in staal of aluminium (staal 0,4 mm – 0,5 mm) (aluminium
0,6 mm).
Beide zijden zijn voorzien van een epoxy grondlaag van ± 5μm dikte. De zichtzijde wordt afgewerkt met een hoogwaardige polyesterlak
van 20 μm dikte met een uitstekende hechting teneinde het profileren van de band zonder haarscheurtjes in de laklaag toe te laten.
De staal-/aluminiumband wordt rolgevormd tot panelen van respectievelijk 75 mm, 150 mm, 200 mm en 225 mm breedte en 
tussen de 15,4 mm en 16 mm hoogte. De opstaande zijde is op een specifieke wijze naar buiten en naar binnen geprofileerd om een 
bepaalde ronding aan de gesloten voegen te geven. Hierdoor bekomt men een vlak, gesloten en monolithisch plafondbeeld ZONDER 
visuele schaduwvorming in de gesloten voegen. De panelen worden geprofileerd tot een maximale lengte van 8000 mm. Langere 
lengtes worden gekoppeld met een koppelstuk (dilatatievoeg). Zowel voor montage als demontage is geen speciaal gereedschap 
nodig, ook niet bij de stalen brandstabiele CL plafonds.

2.Draagprofielen:
De draagprofielen zijn 29 mm breed en 39 mm hoog, vervaardigd uit themisch verzinkte, 2-zijdig zwart gelakte staal-/aluminiumband, 
0,6 mm dikte. De draagprofielen zijn voorzien van uitstansingen waarop de panelen geklemd worden met een asafstand van 25 mm 
om toepasbaar te zijn voor alle modules. Aan de bovenzijde zijn er om de 50 mm uitstansingen voorzien om de draagprofielen op 
te hangen met snelophangers.

3.Ophanging:
De draagprofielen worden d.m.v. regelbare snelophangers aan het structurele plafond bevestigd. Zo wordt een horizontaal plafond 
bekomen, ongeacht de vlakheid van het structurele plafond.

4.Akoestische absorptie:
Om de akoestische absorptie van het plafond te verbeteren worden de panelen geperforeerd (Ø 2 mm – 16% doorlaat of 
Ø 2 mm – 18,7% doorlaat) waarna fabrieksmatig een akoestisch vlies ingekleefd wordt. Tussen de draagprofielen kan een akoestisch 
absorberende deken geplaatst worden, al dan niet verpakt in PE-folie. Keuze uit Perfo (langse zijden niet geperforeerd) en Full Perfo 
(langse zijden mee geperforeerd).

5.Randafwerking:
Zowel op de kopse als de langse zijden van het plafond zal een U-vormig randafwerkingsprofiel geplaatst worden om zo een strakke 
afwerking rondom het plafond te bekomen, dilatatie toe te laten en de versneden panelen in het U-profiel te klemmen.

6.Technische gegevens staal / aluminium

?

7.Brandveiligheid:
Alle gebruikte materialen (aluminium en staal) voldoen aan de normering van onbrandbaarheid. De stalen CL plafonds hebben 
een brandstabiliteit van minstens 30 min. volgens uitvoering van proeven conform NBN 713.020. Hiertoe dienen geen extra 
clipsen gebruikt te worden. De panelen blijven onafhankelijk demonteerbaar ZONDER gebruik te maken van speciaal gereedschap. 
Een rapport van een erkend laboratorium kan afgeleverd worden.

STAAL ALUMINIUM

Legering Fe P02 GZ 100S EN AW 3005

Dikte 0,4 – 0,5 mm 0,6 mm

Elasticiteit modulus 210 N/mm² 70 N/mm²

Trekvastheid 280 – 320 N/mm² 200 – 220 N/mm²

Smeltpunt ± 1630°C ± 630°C

Dilatatie 0,012 mm/m/°C 0,024 mm/m/°C




